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Mocowanie systemowe producenta

Zaślepka plastikowa

WIDOK PRZĘSŁA OGRODZENIE 4

SKALA 1:25

cokół z prefabrykowanych el.

betonowych h=20cm
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zakończony bez wystających ostrych elementów.

WIDOK BOCZNY
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RZUT SKALA 1:25

Słupek 60x40 ocynkowany, malowany

proszkowo  zakończony plastkikową zaślepką.

h=240cm

Panel ocynkowany, malowany proszkowo

kolor zielony o wysokości 140 cm

szerokość 250 cm
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Fundament słupków 250x800

mm. Beton klasy C12/15

250
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Fundament słupków 250x800

mm. Beton klasy C12/15

Słupek 60x40 ocynkowany, malowany proszkowo

kolor zielony zakończony plastkikową zaślepką.

h=240cm

Panel ocynkowany, malowany proszkowo kolor zielony

o wysokości 140 cm szerokość 250 cm

Ogrodzenie projektowane jest w 3 częściach:

- o długości 33 mb

- o długości 92,5 mb

- o długości 40 mb

łączna długość projektowanego ogrodzenia :

165,5mb

- furtka 1,2mb

- brama dwuskrzydłowa 3,5mb

- brama przesuwna 6m
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Fundament słupków 250x800

mm. Beton klasy C12/15

Słup 80x80x6mm

Rama 60x60x3mm

Wypełnienie 25x25mm

Zaślepka

plastikowa
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1200

RZUT SKALA 1:25

Uchwyt montarzowy

Obniżenie fundamentu

Kostka betonowa gr.8
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Elementy stalowe ocynkowane, malowane

proszkowo - kolor do ustalenia z inwestorem.

Kolor z palety standardowej np. 7016

up. 02/OPOKK/2012

mgr inż. arch. Maciej Rempalski
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1:25

ORAZ BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GMINIE LEWIN BRZESKI

RYS. OGRODZENIA 4

słup stalowy

60x60x3

FURTKA 1,2mb

OGRODZENIE 4

3500

Rama 60x60x3mm

Wypełnienie 25x25mm

Słup 120x120x6mm
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Fundament słupków 250x800

mm. Beton klasy C12/15

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 3,5mb

Słup 120x120x6mm
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Rama 60x60x3mm

Słupek wzmacniający 60x60x3mmSłupek wzmacniający 60x60x3mm

Wypełnienie 25x25mm

Słup 120x120x6mm

Fundament słupków 250x800mm.

Beton klasy C12/15

Fundament szer. 550 x dł. 2450 x wys.800 mm.

Beton klasy C12/15

2200
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Zespół jezdny z szyną jezdną

WIDOK BRAMY PRZESUWNEJ skala 1:25

WIDOK BOCZNY

Słup stabilizujący

Brama przesuwna samonośna, zawieszona

wysięgnikowo nad wjazdem. Brama wyposażona w

zespół jezdny, szyny jezdnej, słupa zamykającego z

chwytakami oraz podporę tylnią stabilizującą

skrzydło po jej otwarciu. Brama otwierana

manualnie.

Skrzydło bramy w ramie wykonanej z

kształtowników 60x60x3 wypełnione kształtownikiem

25x25 (spawane do konstrukcji). Brama

ocynkowana i pokryta farbą proszkową.

Słupki bramy 120x120x6m ocynkowane, malowane

proszkowo. Słupki zamknięte zaślepkami z

tworzywa sztucznego.

Brama otwierana ręcznie

wg. odr. opracowania
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