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ORAZ BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GMINIE LEWIN BRZESKI

RYS. WIATY 1 - RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU
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Płyta fundamentowa h=200cm

Obrys zadaszenia
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szkło hartowane, bezpieczne transparentne

klejone 2x5mm 260 x 93cm x 8 szt.
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WIATA 1- RZUT PRZYZIEMIA

WIATA 1- RZUT DACHU
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Pow. zabudowy 19,35m
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WIATA NA ROWERY 

Stylistyka nawiązująca do wiat EDGE producenta MMCITE

OPIS TECHNICZNY:

WIATA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 2 MODUŁÓW DŁ. 3,9 mb

Łącznka dł. wiaty =7,74m

Szerokość wiaty = 2,5m

Całkowita wysokość=2,46cm

Stojak na 10 x 2 rowery = 20 rowerów

Wiata rowerowa z prostym szklanym dachem

Pow. zabudowy 19,35m

2

Charakter konstrukcji: stalowa konstrukcja z szklanym

dachem i szklanym wypełnieniem bocznym ścian,

instalowane na miejscu za pomocą nierdzewnych śrub,

konstrukcja pokryta jest warstwą ocynku i lakierem

proszkowym.

Konstrukcja ramy : Nośne słupy tworzy spawana

konstrukcja z profili 120x60x5 i blachy stalowej o gr

8,10,16 mm, rama służy jako konstrukcja nośna bocznych

wypełnień i zadaszenia wiaty

Belki nośne: 18 stalowych prostokątnych profili 100x60x4

Zadaszenie i wypełnienei boczne: szkło hartowane,

bezpieczne gr 10mm  przymocowane do belek nośnych /

słupów za pomocą punktowych łączników nierdzewnych

Odwodnienie: odpływ wody z krawędzi dachu rynną w

kalenicy na teren

Wyposarzenie: 10 zintegrowanych stojaków na rowery z

gumową osłoną dla 20 rowerów

Kotwienie: Kotwienie pod płytę chodnikową w ubitym

terenie do betonowych fundamentów za pomocą kotw

chemicznych M16x200, montaż stojaków

M12x165

Kolor: 7016

Ilość sztuk w projekcie : 1
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